em /\/a AA/mm e/ in Osnabrii ct

Windbreaker ,,Herr Wetter"

Zuschnitt

Alle Teile zuzlglich Naht- und Saumzugaben zuschneiden.




Das Ende des Abnahers
mit Hilfe einer Nadel
auf den Stoff Uibertragen.

Die Abnaher in der
Kapuze nahen.




Blende (Besatz)

rechts auf rechts legen
und die kurze Strecke
nahen.

Die Position der Osen
mit einer Nadel vom
Schnittmuster auf den
Stoff libertragen.

Die Position der Osen
auf der Kapuze
markieren und die
Osen einschlagen.



Die Blende rechts auf
rechts auf die vordere
Kante der Kapuze
klammern.

Blende an die
vordere Kante von
der Kapuze nahen.

Oberes Vorderteil und
Vorderarmel parat legen.




Vorderen Armel an
das obere Vorderteil
klammern.

Auf die Passzeichen
achten.

Armel am oberen
Vorderteil genaht und
gesteppt.

Ebenso mit dem anderen
oberen Vorderteil und mit
den Hinterarmeln am
Hinterteil verfahren.

Obere Vorderteile,
Riickenteil und Armel
sind fertig genaht und
gesteppt.



Die Nahtzugabe der
Kapuze in den Rundungen
ein wenig einschneiden
um die Spannung beim
wenden aus der Naht zu
nehmen.

Kapuze an den
Halsausschnitt klammern

Die Nahtzugabe in
Richtung Kapuze legen
und steppen.



Die einfachste
Mdglichkeit das
ReiBverschlussende zu
sichern ist diese.
Einfach die Enden um
die Ecke legen, dann
verschwindet das
offene Ende in der Naht
und der Zipper ist
gesichert.

Du kannst auch mit einigen
Zickzackstichen den Zipper
sichern. Dafir die Spirale
vorsichtig von dem Band
trennen ca. 3 cm.

Spirale und Faden
sauber abschneiden.



Mit einem eng gestellten
Zickzackstich an der
Nahmaschine kannst

T T ‘ Du die Raupe sichern.
(AT [ nAAd Ay Diefse I\1/a ri?j ntc?‘f istdn icht so
- | einfach und erfordert
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:,ff AR - etwas Ubung.

Einfacher ist es mit der
Hand.

Die Raupe mittig unter
das FlBchen legen und
langsam rechts und links
der Raupe mit dem
Zickzackstich 2 Zahne
der Raupe Ubernahen.

So kann’s
aussehen.




Du kannst auch mit einem
Lotkolben oder mit einem
Feuerzeug die letzen beiden
Zahne verschmelzen.

Bitte alle Varianten vorher
ausprobieren.

Die HeiBklebepistole
geht auch, dafiir die
Pistole gut vorheizen.

Und einen kleinen
Tropfen Kleber auf das
Ende der Raupe geben.
Mdglichst ohne die Finger
zu verbrennen den Kleber
in die Raupe pressen und
glatt formen.




Mit dem Feuerzeug
verschmolzen kann
es so aussehen.

So lasst sich der Schieber
nicht von der Raupe
ziehen.

Bitte testen.

Den ReiBverschluss

auf Lange schneiden,
das untere Ende

wird durch ein kleines
Stoffstlick ca. 5 cm
verlangert. Bitte direkt
am Vorderteil mit
Kapuze messen.

Den Streifen Stoff durch
eine Naht quer zum
ReiBverschluss aufnahen.



Den ReiBBverschluss
auf die Blende
klammern.

Das obere Ende der Blende
uber den ReiBverschluss
legen.

Das ist der Kinnschutz.

Den ReiBverschluf3 auf
die Blende nahen.



Die Blende mit dem
ReiBverschluss soll jetzt
an die Kante vom oberen
Vorderteil.

Die Blende mit dem
ReiBverschluss nach unten
auf die Kante von oberen
Vorderteil klammern.
Direkt oben an der Naht
beginnen.

Nun die Blende von der
Kapuze dariber legen.



Jetzt genau in der Naht
die Blende mit dem
ReiBverschluss an das
obere Vorderteil nahen.

Vorsicht beim Zipper.

Die Nadel im Stoff lassen,
das FlBchen heben und
den Zipper aus dem
Nahbereich schieben.
FiiBchen wieder senken
und die Naht vollenden.

An der anderen Seite den
ReiBverschluss rechts

auf rechts auf das andere
obere Vorderteil ndhen,
wenden und beide Kanten
vom ReiBverschluss
steppen.




Die Klappe fiir die
Bauchtasche nahen.
Eine lange Seite offen lassen.

Die Ecken abschneiden.

Die Taschenklappe wenden
und steppen.




Den ReiBverschluss

fir die Bauchtasche

auf Lange schneiden.
An beiden Seiten

ca. 3 cm langer als der
Ausschnitt.

Wenn Du bei diesem
ReiBverschluss einen
Wendezipper verwendest
kann der Windbreaker
klein zusammengelegt
in der Tasche verstauen.

Den ReiBverschluss rechts
auf rechts

in den Ausschnitt
klammern.

1 cm Nahtzugabe auf
dem ReiBverschluss
markieren.

Genau zwischen den
Passzeichen den
ReiBverschluss nahen.

Nun den Taschenbeutel
mit der rechten Seite
nach unten dartber
legen.



Mit Klammern fixieren.

Das untere Vorderteil

auf die andere Seite drehen
und genau in der Naht
nahen.

So soll es aussehen



Die Nahtzugabe an
beiden Seiten diagonal
bis zur Naht
einschneiden.

Taschenbeutel

unter das untere
Vorderteil legen.

Die diagonal
eingeschnittene
Nahtzugabe wird gleich
auf den ReiBBverschluss
genaht.

Ecke auf dem
ReiBverschluss feststecken.




Knappkantig auf den
ReiBverschluss steppen.

Die andere Kante von
der Bauchtasche lber
die offene Kante vom
ReiBverschluss legen.

Mit Klammern fixieren.




Von der anderen Seite den
ReiBverschluss auf den
Taschenbeutel nahen.

Unters Vorderteil

zur Seite klappen.
Uberstehenden
ReiBverschluss etwas
kirzen.

Seitennahte vom
Taschenbeutel an
beiden Seiten
schlieBen.




Wie bei der Bauchtasche
auch an den Taschen in der
Seitennaht 1 cm
Nahtzugabe makieren.

Wieder erst den
ReiBverschluss rechts
auf rechts zwischen
den Passzeichen auf
das untere Vorderteil
nahen.

Dann das Taschenfutter
mit der rechten Seite
nach unten daruber
klammern.

Auf der anderen Seite
wieder in der Naht das
Taschenfutter annahen.




| Wie bei der Bauchtasche

- Nahtzugabe diagonal

bis zur Naht einschneiden.
Und auf der rechten Seite
steppen.

Den Taschenbeutel unter
den ReiBverschluss
klammern.

Taschenbeutel und
Taschenfutter mit
Klammern verbinden.

Unteres Vorderteil so
zusammenlegen, daB
die Taschennaht Uber
den ReiBverschluss
und den Taschenbeutel
genaht werden kann.




Nahtzugabe
zuriickschneiden

Taschenklappe mittig
uber den ReiBverschluss
legen und fixieren.

Die Klappe wird

im nachsten Schritt
gleichzeitig in der
Verbindungsnaht von
beiden Vorderteilen

mit genaht.

Unteres Vorderteil rechts
auf rechts Uber das
obere Vorderteil legen
und mit Klammern
fixieren.




Nahen und wieder auf
der Naht vom
ReiBverschluss nahen.

Armelbesitze an die
Armel klammern und
nahen.

—

Am unteren Vorderteil
die Markierung fur die
Osen ubertragen.

Sitof




Gummikordel in
die Kapuze fadeln.

Gummikordel an
der Besatztnaht mit
Klammern fixieren.

Die offene Kante vom
Besatz auf die Kapuze
nahen.




Seiten- und Armelnaht
in einem Zug nahen.
Am Besten mit dem
ReiBverschlussful3,
dann kommst du gut
uber die TaschenreifBer.

Armelbesatze nach innen

schlagen und 2 mal

steppen.
-/

Saumbesatz an die
untere Kante klammern
und nahen.

Wie an den Armeln

2 mal steppen.




Versteller mit dem

kurzen Gurtband an der
unteren Markierung auf die
Naht der Kapuze nahen.

2 mal nahen

Langes Gurtband am
oberen Passzeichen
auf die Kapuzennaht
nahen.

So kannst Du die
GroBe verstellen

und die Kapuze

passt mit Fahrradhelm
und ohne.




